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mnioilO  50 Polish Gloss 
 
Produktbeschreibung 
 

mnioilO  5 Polish Gloss 0 reinigt,   poliert und 
konserviert verwitterte Uni- und Metalliclacke 
in einem Arbeitsgang. 
 
Milde, mikrofeine, mineralische Abrasiv-
körper [Aluminium-Schichtsilikate (Al2O3 / 
SiO2)] mit relativ niedrigen Abrieb und sehr 
hohem Poliereffekt verleihen dem Lack 
neuen, strahlenden Glanz und beseitigen 
witterungsbedingte Vergrauungen. 
 
Natürliches Carnaubawachs, hochschmel-
zende Polyethylenwachse und leistungs-
starke Siliconwachs-/Siliconharz-Emulsionen 
sorgen für eine sehr gute Hydrophobie-
rungsleistung und schützen den Lack nach-
haltig vor Witterungseinflüssen (vgl. Abbil-
dung). 
 
Omnioil  50 Polish Gloss wirkt farbvertiefend 
und bringt den Original-Tiefenglanz zurück. 
Die hochwertige Reinigungs- und Pflege-
emulsion vermeidet Wolken und Schleier 
sowie Glanzflecken („swirl-Effekt“). 
 
 

 
Abb.: 

Hydrophobiereffekt: Quantitativer Wasserablauf nach 

dem Übergießen einer mit Omnioil  50 Polish Gloss   

gepflegten Motorhaube 

Einsatzgebiet 

 

Anwendung 
 
Auto waschen, klar spülen und trockenledern.
Omnioil

 
 50 Polish lossG vor   Gebrauch  schüt-

teln. Mit einem weichen Tuch auf den tro-
ckenen Lack mit kreisenden Bewegungen 
dünn auftragen. Antrocknen lassen und mit 
weichem Tuch auspolieren. 
 
 

Besondere Hinweise 
 
Nicht zur Anwendung auf unlackierten 
Kunststoffteilen, Gummi und Glas geeignet. 
Nicht in der prallen Sonne und auf heißem 
Lack anwenden. – Vor Frost schützen. 
 
 

Inhaltsstoffe 
 
Zur Lackreinigung und Schmutzabnahme 
kommen mineralische Aluminium-Schicht-
silikate (Al2O3 / SiO2) mit niedrigem „cut“ und 
hohem „polish effect“ zum Einsatz. Sie 
unterstützen das Wolken- und Schleierfreie 
Lackbild. 
 
Als Pflegekomponenten fungieren eine 
wässrige, native Carnaubawachs-Emulsion, 
Polyethylenwachse und hochwertige Silicon-
wachs-/Siliconharz-Emulsionen. 
 
Die Ölphase der Pflegeemulsion basiert auf 
einem biologisch leicht abbaubaren Kohlen-
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wasserstoffgemisch, hochwertigem Silikonöl 
und einem Emulgator für O/W-Emulsionen. 
 

mnioilO 50  olishP Gloss enthält  zur   viskosen
bzw. cremigen Einstellung einen nativen 
Polysaccharid-Verdicker (Vielfach-Zucker / 
Cellulose, hergestellt aus dem Hauptbe-
standteil von pflanzlichen Zellwänden). 
 
Die enthaltenen Konservierungsmittel ent-
sprechen dem Technischen Stand und 
wirken der Verkeimung des Produktes nach 
dem Öffnen entgegen. 
 

Technische Daten 
 

Aussehen / Farbe viskose weiße Flüssigkeit 

Geruch charakteristisch 

Dichte (20°C) 1,017 g/cm³ 

pH-Wert (konz.) 8,4 

Löslichkeit in Wasser fast vollständig mischbar 

Schmelzpunkt ca. 0°C 

Siedepunkt >100°C 

Flammpunkt 52°C 

 
 
Hinweis 
 
Bei der Handhabung des Produktes sind die 
Angaben und Hinweise im Sicherheits-
datenblatt (gemäß Verordnung 1907/2006/ 
EG) zu beachten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Die Angaben in dieser Technischen Information basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der 
Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unseres Produktes nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter 
Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Etwaige 
Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. 
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